
STARK -PUOMIHARJA
• Ammattilaisen valinta
• Tehokas, monipuolinen ja ketterä harjalaite 

ympärivuotiseen käyttöön kaivukoneissa
• Soveltuu erinomaisesti haastaviin erikoiskohteisiin 

sekä rautateiden puhdistukseen

STARK -työlaitteita on valmistettu jo yli 35 vuotta

• Vahva rakenne ja laadukkaat komponentit takaavat huolettomia 
kilometrejä

• Hydrauliikkamoottori on integroitu harjatelan sisään suojaan iskuilta.
• 900 mm lamellit takaavat viimeistellyn työjäljen myös epätasaisissa 

harjauskohteissa.
• 900 mm lamellit ovat kustannustehokkain vaihtoehto.
• Monipuolinen valikoima (TAH1000S-TAH2500S).

• Lisävarusteet: lokasuoja



LametalOy pidättää täydet oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja sekä teknisiä ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta
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A B C F

TAH 1000 S 1220 1000 900 1070 55 120 300 150 175

TAH 1300 S 1520 1300 900 1070 55 120 300 150 205

TAH 1600 S 1820 1600 900 1070 55 120 300 150 235

TAH 2000 S 2220 2000 900 1070 55 120 300 150 275

TAH 2500 S 2710 2500 900 1070 55 120 300 150 325

*Huom! Paino vaihtelee sovitteen tyypistä/ harjan varusteista riippuen

**Saatavana virtauksen rajoittimella, jos tuotto yli 120 l/min


